








5. Ota kulhokokoonpano (A) ulos. 6. Irrota kaikki kulhokokoonpanon osat.
A Puristinkuppi D Siivila
B Kartio E Kulhokokoonpano

C Suojus

7. Irrota nokka (A) kulhosta (B) painamallase 8. Poista kaikki suojamateriaalit ja pakkaukset.
sisaan (1) ja kiertamalla sita vastapdivadan 9. Huuhtele kaikki irrotetut osat hyvin ennen

(2) noin 45° ja vedd se ulos (3). ensimmadistd kayttoa.




Kokoaminen

10. Kiinnit&d nokka (A) kulhoon (B) kiertamalla  11. Kiinnitd kulhokokoonpano (A) runkoon (B).
sitd 45° vastapdivadn (1), paina se sisédn
(2) ja kierrad myotapdaivaan 45° (3), jotta
se lukittuu paikalleen.

13. Aseta suojus (A) kulhoon asentoon, josta
se poistettiin. Kierrd myétapdivadn ja
kohdista suojuksen ja kulhon merkit,
kunnes suojus napsahtaa paikalleen.

12. Aseta siivild (A) runkoon.




14. Aseta kartio (A) akseliin (B). 15. Aseta puristinkuppi (A) paikalleen vivussa
B).

16. Vedd virtajohtoa (A) ulos tarvittava
maard (X).




Mehun puristaminen

Valitse aina painike A (mehu ilman

hedelmdlihaa) tai B (hedelmdalihaa

sisdltéva mehu). Valitun painikkeen
valo syttyy ja Juicer on valmis kayttéon.
Jos painiketta ei ole valittu, molemmat
alkavat vilkkua vuorotellen eikd Juicer
kaynnisty.

Anna Juicerin jaghtyd viiden minuutin
intensiivisen/jatkuvan kayton jalkeen
vahint&dan viisi minuuttia, jotta moottori
ei kuumene litkaa.

Puhdista Juicer ja sen osat heti k&ytén
jalkeen, jotta mehun tai hedelmdlihan
jaamat eivat kuivu kiinni.

. Laita lasi tai kannu tipparitildlle.
. Halkaise hedelma.
. Valitse mehuvaihtoehto.

Vasen painike (A): Mehu iiman hedelmdlihaa
Oikean painike (B):Hedelmalihaa sisaltava
mehu

4. Varmista, ettd nokka (A) on tyénnetty
sisddn (auki).

5. Laita hedelmdn puolikas (B) kartion (C)
padlle.

6. Paina vipua (A). Voimaa ei tarvitse kayttad.

Kartio alkaa pyéria.




7. Nosta vipu (A). Ota hedelman puolikas (B) 8. Puhdista siivila ja kulho ajoissa,
pois kartiosta (C). ylivuotamisen ehkdisemiseksi.
e Jos linko tayttyy jaamista
e Jos linko ei ole tasapainossa
(alkaa tdristd)
e Jos mehua valuu hitaammin

9. Kayton jalkeen: vedd nokka (A) ulos, jolloin 11. Kytke laite pois p&dltd irrottamalla pistoke
tippalukko menee padlle. (A) pistorasiasta (B), kun olet valmis.
10.Ennen kayttdd: tydonnd nokka sisddn, jotta
voit jatkaa kdyttod.




Kdtevia vinkkeja

Puhdistusvinkkejd

o Jos kaytat Juiceria luonnonkivipinnoilla, huuhtele ne huolellisesti mehun puristamisen jalkeen.
Sitrushedelmien mehu voi aiheuttaa tahroja ndille pinnoille.

o Huuhtele osat vedelld joka kayton jalkeen. Kuivuneita jadmid on vaikea poistaa.

o Jos Juicer alkaa téristd kaytén aikana, puhdista ja tyhjennd linko.

o Jos kulhon osat ja/tai tippalukko eivét liiku joustavasti, suosittelemme elintarviketurvallisen
voiteluaineen kayttéd, jotta purkaminen ja kokoaminen sujuisivat helposti.

Vinkkejd parhaan mehun saamiseen

o Laita sitrushedelmd suorassa asennossa kartion padille.
o Kayta tuoreita mehuappelsiineja.

» Ala kaytd voimaa puristamiseen.

Terveysvinkki

» Sekoita appelsiinimehuun tuoreita tai pakastemarjoja ja valmista energiaa antava smoothie.

o Yhdistd appelsiinimehu puristettuun sitruuna- tai greippimehuun.

» Juicer sopii my6s granaattiomenoiden puristamiseen, kun valitaan hedelmdlihaa siséltéava
mehu -toiminto (B).

o Yhdistd puristettu appelsiinimehu piimaan, jolloin saat energiaa antavan ja virkistavén juoman.




Puhdistaminen

A Tarkedd

e Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta,
kun laitetta ei kdaytetd ja ennen puhdistusta.

e Juiceria ei saa puhdistaa vesisuihkulla.

» Moottorijalustaa ei saa koskaan upottaa
veteen.

Puhdista Juicer ja sen osat heti kayton
jalkeen, jotta mehun tai hedelmalihan jaamat
eivat kuivu kiinni.

Irrotettavat osat, kartiota lukuun
ottamatta, on hyva puhdistaa kasin. Konepesu
aiheuttaa osien kulumista, jota takuu ei kata.
Valkoinen samentuma kartiossa ja puristinkupin
sisallé voidaan poistaa helposti soodalla ja
|[Gmpimalla vedella.

Kartio on tehty konepesun kest&vastd
ruostumattomasta terdksestd.

1.

Irrota pistoke pistorasiasta.

2. Vedd nokka (A) ulos, jolloin tippalukko
menee pddlle.

3. Tyénna vipua (A) ylospain.




7. lIrrota koko kulhokokoonpano (A) kuvan
osoittamalla tavalla.




8. Irrota puristinkuppi (A), kartio (B), suojus 9. Irrota nokka (A) painamalla se sisaan (1)
(C) jasiivila (D) kulhosta (E). Huuhtele ja kiertamalla sitd vastapdivadan 45° (2)
kaikki osat juoksevalla vedella. ja vedd se ulos (3). Huuhtele nokka (A) ja

kulho (B) juoksevalla vedella.

A

10.Irrota tipparitild (A) ja huuhtele se 12.Pyyhi runko (A) kostealla liinalla. Kuivaa ja
juoksevalla vedella. kiillota huolellisesti pehmealld liinalla.

11. Puhdista osat huolellisesti pehmealla
sienelld tai harjalla.




13. Kokoa Juicer pdinvastaisessa
jarjestyksessa.
o Varmista, ettd kaikki osat on
kohdistettu oikein akselille (A).

14. Kun kytket Juicerin pdadlle, kierrd
suojusta (A) vastapdivadn ja kodista
se kulhon etupuolella olevien merkkien
kanssa, kunne se napsahtaa paikalleen.




Huolto

Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen huoltoa.

Varaosat

Muiden kuin alkuperdisten Espressions-varaosien kdytté on kielletty. Juicer ei tarvitse muuta
huoltoa kuin puhdistuksen jokaisen kayton jalkeen. Kaytd vain alla olevassa varaosaluettelossa
mainittuja ja rajaytyskuvassa nakyvid varaosia.

lImoita jokaisen varaosatilauksen

yhteydessé seuraavat

(katso rajaytyskuvaa):

* Tyyppi

» Koneen sarjanumero

» Koneen pohjassa olevat
sahkétiedot.

Sij. Tuotenumero Kuvaus

A EPJ10 Puristinkuppi
B EPJ1 Kartio

C EPJ12 Siivila

D EPJ13 Kulho

E EPJ14 Nokan tiiviste
F EPJ15 Nokka

G EPJ16 Tipparitila




Vianetsinta

Tutki ensin tarkasti, miksi kone pys&htyi:

Ongelma

Syy

Ratkaisu

Juicer ei kdynnisty eika
painikkeen LED-valo syty.

Pistoketta ei ole kytketty
hyvin pistorasiaan tai
virtajohto on vioittunut.

Kytke pistoke hyvin tai vie laite
valtuutettuun Espressions-
huoltoliikkeeseen virtajohdon
vaihtamista varten.

Juicer ei kdynnisty
painettaessa kartiota,
molemmat LED-painikkeet
vilkkuvat.

Suojus ei ole paikallaan.

Varmista, ettd suojuksen
etupuolella olevat merkit on
kohdistettu kulhon merkkien
kanssa.

Juicer pysdhtyy tai runko
tuntuu kuumalta.

Moottori on ylikuumentunut.
Juicerissa on sisdinen
terminen suojaus.

Kytke Juicer pois pddltd ja anna
sen jadahtyd. Riippuu ympdriston
lGmpétilasta kuinka kauan koneen
pitad jaahtyd (30-120 minuuttia).

Juicer pysdhtyy.
Juicer pysahtyy
puristettaessa.

Juicerissa on ominaisuus, joka
varmistaa, ettd puristinkupin
ja kartion vdlissé on tietty
etdisyys. Jos painetaan
voimakkaasti ja appelsiinin
kuori on erittdin ohut, Juicer
voi jumittua.

o Alg kaytd voimaa painamiseen.
o K&ytd tuoreita mehuappelsiineja.
e Vapauta vipu ja paina uudelleen.

Juicer vuotaa

e Tippalukko on kiinni.

e Linko on taynna.

e Lingon reidt ovat tukossa
(kuivuneiden) jagdmien
vuoksi.

o Avaa tippalukko.

o Puhdista linko sad&annéllisesti ja
heti joka kayton jalkeen.

e Anna lingon liota Idmpimdssa
vedessd ja puhdista se huolellisesti
pehmedlla harjalla. Jos linko ei
jostain muusta syystd toimi hyvin,
ota yhteyttd valtuutettuun
Espressions-huoltoliikkeeseen.

Virtajohto on hyvin lyhyt.

Virtajohto on jumittunut
sdilytyslokeroon.

e Tydnnd johto kokonaan takaisin
lokeroon ja vedd se sitten ulos
(yrita useita kertoja).

e Vedd voimakkaasti, jotta solmu
avautuu.

o Kierrd johtoa, tyénnd se takaisin
ja vedd taas ulos (yrit& kiert&d
molempiin suuntiin).

Jos on jokin muu syy siihen, ettd Juicer ei toimi oikein, ota yhteyttd valtuutettuun Espressions-

huoltoliikkeeseen.




Tekniset erittelyt

Huomio Alla annetut arvot ovat vain viitteellisia. Tekniset erittelyt [8ytyvat Juicerin pohjassa
olevasta arvokilvestd. Kytke laite aina pistorasiaan, jonka jannite on sama kuin

laitteessa ilmoitettu jannite.

Syéttéjdnnite:
Taajuus
Nimellisteho
Valmiustilavirta
Nopeus
Melutaso

Nokan ja tippalukon korkeus
(lasin tai kannun maksimikoko)

Tuotteen mitat:

Korkeus

Leveys

Syvyys

Paino

Ympdriston kannalta turvallinen kierrdatys

230-240 V
50 Hz
340 W

0,35 W
1400 rpm

65 dBATm:n
etdisyydella

145 mm

385 mm
185 mm

300 mm
(tipparitilan kanssa)

7,4 kg

Tama merkintd tarkoittaa sitd, ettd tuotetta ei saa havittad EU:n alueella yhdessa
muun talousjatteen kanssa. Kierrdtd tuote vastuullisesti, jotta valtettdisiin
valvomattomasta jatteen hdvityksestd ympdristolle tai ihmisten terveydelle
mahdollisesti syntyvd haitta ja edistettdisiin materiaalien kestavad uusiokdyttod.
e !(ndytt'l tuotteen polouttomiseen polczu"tus— ja kefgujé.rjgsteﬂlmid tai ota yht:ey.tt{?
jalleenmyyjadn, jolta ostit tuotteen. Jalleenmyyja voi viedd tuotteen ympdriston

‘.’ kannalta turvalliseen kierratyskeskukseen.




Takuuehdot

Tama ESPRESSIONS-keitticlaite on erittdin korkealaatuinen. Mikdli takuun voimassaolon aikana
kuitenkin esiintyy materiaali- tai toimintavikoja, ja mikdali mielestdmme on asianmukaista,
vaihdamme vialliset osat tai suoritamme korjaukset alla olevien takuuehtojen mukaisesti. Tama
5 vuoden takuu koskee sekd osia ettd tydkuluja vain, jos on kyse kotitalouskdytéstda. Postikuluja
ei korvata.

Takuu ei kata pistokkeita, sdhkéjohtoja tai sulakkeita eik& mydskaan vikoja, jotka aiheutuvat
seuraavista:

Laitteen tai sen osien normaali kuluminen.

Kaytto- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jattéminen.

Laitteen kytkeminen virtaldhteeseen, joka ei sovellu tarkoitukseen.

Tuotteen epdasianmukaisesta tai vadrdstd kdytdstd aiheutuvat vahingot.

Joku muu kuin Espressionsin valtuuttama huoltohenkiléstd on tehnyt tuotteeseen muutoksia.
Tuote on purettu tai sitd on muokattu muulla tavoin.

Tuotteen varkaus tai varkausyritys.

Kuljetuksesta aiheutuneet vahingot tai viat.

Ennen kuin palautat tuotteet vedoten takuuseen, varmista:

o Ettd olet noudattanut tuotetta koskevia ohjeita asianmukaisesti.

o Ettd laitteen virtaldhde toimii ja ettd olet kytkenyt laitteen verkkoon.
o Ettd vika ei ole virheellisen kayton seurausta.

Jos haluat vedota takuuseen ndiden ehtojen perusteella, toimi seuraavasti:

o Palauta tuote postitse tai kuljetuspalvelun vdlitykselld jalleenmyyijalle, jolta ostit tuotteen tai
suoraan Espressionsille.

» Varmista, ettd tuote on puhdas ja pakattu huolellisesti ja asianmukaisesti kuljetusta varten,
mieluiten alkuperdiseen pakkaukseen.

o Liitd mukaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) ja tiedot siitd, mista ja milloin tuote
ostettiin sekd kopio kuitista.

o Kuvaile vika tarkasti.

Takuu ei kata mitddn muita vaateita, mukaan lukien poikkeuksetta mitadn vastuuta lisa-,
epdsuorista tai seurausvahingoista. Se ei mydskadn kata kuluja, jotka aiheutuvat kolmannen
osapuolen suorittamista muutoksista tai korjauksista, jotka on tehty ilman Espressionsilta saatua
nimenomaista lupaa. Jos jokin osa tai koko laite vaihdetaan uuteen, takuuaikaa ei jatketa.
Alkuperdinen ostopdiva on edelleen takuun alkamispaiva.

Lisatietoja saa paikalliselta jalleenmyyjaltd tai osoitteesta theJuicer.eu







Kahdenlaista appelsiinimehua
vain napin painalluksella.



